Cortelazzi  Gianni                                   Spurgo Usato
Agente di Commercio                                       Tel.: 335 – 82.62.940  
internet.www.spurgousato.it ………………………… e.mail.: info@spurgousato.it
	SCHEDA                                ATTREZZATURE USATE

	AUTOTELAIO Marca e Tipo  MAN TGA 35.400 8x2 BL LH90 GE ADR
 SHAPE 




	Altre note ed accessori

(Motore- condizioni ecc.)

DELL’ AUTOTELAIO :


	Meccanica autotelaio perfetto (Km.310.000 !!! )
Gommato ottimo Cerchi in lega
Lunghezza 9.850 mm. …….. Portata 11.400 KG.

	************************
	***********************************************************

	ATTREZZATURA “Spurgo” tipo           SPURGO MORO ADR

	ANNO di Costruzione
	2007

	ADEGUATA a nuove Norme
	GIA’ costruita NUOVE NORME ADR
(Collaudo triennale cisterna scade 2025)

	PRESA DI FORZA Tipo
	TOTALE OMSI con frizioni incorporate

	CISTERNA (tipo materiale)
	ACCIAIO INOX aisi 316 fiorettato

	CAPACITA’ Totale LT.
	LT. 15.000 totale cisterna (di cui lt. 11.000 fanghi + 1° scomparto lt. 2.000 acqua + 2° scomparto ADR lt. 2.000 rifiuto..collegati aspiraz.)

	SERBATOIO ACQUA Tipo
	Serbatoi laterali inox da lt. 2.300+2.300 tot. 4.600 lt acqua
+ Paratia ant. Fissa in cisterna da lt.2000 acqua

	DECOMPRESSORE Vuoto
	A LOBI Robuschi RBDV85 (da 40.000 lt.min.) 
Con sensore di surriscaldamento e sensore eventuali liquidi

	Accessori di Aspirazione
	NASPONE superiore di aspirazione con braccio completamente idraulico e rotazione a 360°

	POMPA ACQUA 
	PRATISSOLI MH55   (da 280 lt.min. e 205 bar.)con sensore di livello stacco Pompa+ Imp.svuotamento di tutti i tubi x Inverno e Pompa che durante il trasporto mantiene in circolo l’acqua x evitare il gelo

	POMPA VOLUMETRICA
	SI  a Lobi VL14 da 1.400 lt.min e con Pompanti in VITON per rifiuti ADR resistente agli ACIDI

	NASPO Posteriore
	A BANDIERA inox con tubo da 1” e Guidatubo automatico ed orientamento auto. Idr.

	NASPO Laterale
	Naspo lat. Idr. con guidatubo autom. Tubo da 1/2"
Naspo laterale idr. da 2” lato DX di tipo x carcurante con 20 mt tubo

	FLUSSAGGIO Interno
	SI DOPPIO

	CHIUSURA del Fondo Post.
	TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili)

	RADIOCOMANDO
	SI IMET di tipo industriale (comanda tutto compreso Naspone sup.)

	Altre note ed accessori

DELL’ ATTREZZATURA :
	ATTREZZATURA PERFETTA 
Saracinesche post. Da 4” e 6” pneumatiche

Impianto di deodorizzazione su aspirazione..Faro da lavoro sulla Proboscide..Telecamera post.retromarcia.. ecc. ecc.

	Disponibilità di consegna :     IMMEDIATA               Condizioni Generali :    OTTIME / PERFETTE


N.B. IL CONTENUTO  della presente scheda tecnica è puramente INDICATIVO

NON CI SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI e/o IMPRECISIONI sui dati riportati
Anno immatricol.
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